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TORNILLO CABEZA
DE COCHE

3/8” X 2 1/2”;  3/8” X 3”

3 LAYER FILM5 LAYER FILM

Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la 
productividad de tu negocio, contáctanos para cualquier duda 
www.popusa.com.mx
Los tornillos galvanizados cabeza de coche ALIANZA  son ideales 
para la unión entre estructuras, gracias a su alta resistencia que 
supera las normas de construcción de invernadero.

PIJA PUNTA BROCA
CABEZA HEXAGONAL

ALAMBRE DE ACERO
Por su gran resistencia el lambre galvanizado ALIANZA   es ideal para la insta-
lación del emparrillado tutoreo (calibre 8, 10, 12, 16).

Pulg mm Max Min Max Min Max Min
3/8" 0.350 0.388 0.360 0.844 0.782 0.208 0.188

Tamaño Nominal o Diámetro 
de la base del tornil lo

E Diámetro del Cuerpo A Diámetro Cabeza H Altura Cabeza

Q Radio de 
esquina

R Radio del 
fi lete

L Longitud

Max Min Max Min Max Max
0.388 0.368 0.219 0.188 0.047 0.037 3/4" a 4"

O Ancho del Cuadro P Profundidad del cuadro

8 X 1/2”; 10 X 1”; 10 X 3/4”, 1/4” X 1”

DIMENSIONES ESPECIFICACIÓN DUREZA SUPERFICIE DUREZA NUCLEO ACABADO

ANSI B 18.6.4 SAE J-78. SAE 1022 Rockwell C. 52 min / 
58 max

Rockwell C. 32 min 
/ 40 max

Galvanizado 
electrolítico

3/4" 19.0 mm
1" 25.4 mm

LONGITUD

Las pijas punta broca ALIANZA  proporcionan una unión eficaz del perfil sujetador 
ALIANZA   a las estructuras del invernadero. Su diseño tecnológico hace que lo 
orificios en el metal sean más limpios, proporcionando mayor agarre. 

CALIBRE Peso x Rollo (kg) Metros x kilo
No. mm

8 3.17 50 16
10 2.77 50 20
12 2.38 85 (Aprox) 28
16 1.57 25 60


